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Une marque du groupe RIDORET

www.menuiserie-reveau.fr
contact@menuiserie-reveau.fr

coupe feu

fenêtres

l’ART du sur-mesure par nature

2019 MenuiserieREVEAU_Plaquette Coupe feu v12.indd   1-22019 MenuiserieREVEAU_Plaquette Coupe feu v12.indd   1-2 12/02/2020   10:0312/02/2020   10:03



OPTIONS  
POSSIBLES :

Vitrage translucide 
-

Retardateur  
d’effraction

-
Soubassement 
plein ou vitré

43

�

performance thermique

Méleze Bossé(0,15W/m².K) Chêne(0,18W/m².K)
Type de châssis Type de seuil Uw Sw TLw Uw Sw TLw Uw Sw TLw

Fenêtre 2 vantaux* Appui bois 1,4 0,38 0,49 1,5 0,38 0,49 1,5 0,39 0,49

formes

Panneau

limites dimensionnelles

Rectangle Trapèze Plein cintre Ogive Coins mouchoirs Cintre surbaissé Anse de panier

Performances  
des menuiseries

classement AEV
A*4 - E*6B - V*C3

VITRAGE
EW30 Type intercalaire aluminium
Ug = 1,2W/m².K  Sg=0,6  Tlg=0,79

EI30 Type intercalaire aluminium
Ug = 1,6W/m².K  Sg=0,60  Tlg=0,79

ESSENCES BER Chene Mélèze Pin

PETITS BOIS  
(30mm L * 20mm 
d’épaisseur)

BER Chene Mélèze Pin

MOULURES Doucine Pente 38° Pente 15°

Interieur Extérieur

TYPES DE POSE Tunnel Feuillure Renovation Applique "Tapée+isolation"

Menuiserie 
cintrée Ferrage Fermeture OB "Volet intérieur" "Ouverture ext" Seuil

Exacta

Largeur max Hauteur max Surface max

"Dimensions  
ensemble menuisé 

max"
3000 3400 -

"DIMENSIONS  
HORS-TOUT 

VANTAIL"

Vantail droit 1060 2588 2,58m²
Vantail cintre 1060 2606 2,54m²

Vantail chassis 
abattant 2169 1151 2,26m²

Panneau sandwich épaisseur 41 mm composé d’un panneau isolant feu.

grâce à la gamme 

Excellence bois FEU  
68/ 78mm 
qui répond aux normes Coupe-feu  
en vigueur.

Protégez-vous

EW30 : Pare-flamme* 30 minutes
EI30 : Coupe-feu** 30 minutes (pare-flamme + isolation thermique)

* �Pare-flamme :  la menuiserie résiste pendant 30 minutes à 
l’avancée des flammes.

** �Coupe-feu : la menuiserie résiste à l’avancée des flammes  
sur la même durée et limite la propagation de la chaleur, 
des fumées et gaz toxiques de l’autre côté.

Nos atouts : 

Sens du feu indifférent  
(selon pose)

Profils identiques  
à nos gammes standards

Finition peinture  
ou lasure,  
possible en usine

N° de PV : 
EFR-18-000083
EFR-18-000084

et extensions

fiche exacta
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